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FCZ-IV
避雷器放电计数器效验仪

 产品操作手册











武汉国测华能电气有限公司



尊敬的用户：
感谢您购买本公司FCZ-IV 避雷器放电计数器效验仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。


 注 意 事 项

· 使用产品时，请按说明书规范操作
· 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
· 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
· 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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FCZ-IV 避雷器放电计数器校验仪

[bookmark: _Toc280706840]一、概述	
本仪器用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。
计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要，它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。本仪器主要用于35kV以上的高压避雷器。

[bookmark: _Toc280706841]二、仪器特点
本仪器具有体积小、重量轻、携带方便、可靠性强、操作简单等特点。

[bookmark: _Toc280706842]三、工作原理
仪器原理图见下：
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	图1(a) 仪器原理图	
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          图1（b）计数器的原理接线图
图1(a)所示为FCZ-Ⅳ避雷器记数仪的原理图。图1(a)中JD为交流接触器，JD1、JD2为JD的两对常开触点。图1（b）中R1、R2为非线性电阻，C为电容，L为计数器的线圈。当避雷器动作时，放电电流流过阀片R1，在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电，然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电，使其转动1格，记1次数。改变R1及R2的阻值，可使计数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A（8／20μs）的冲击电流。因R1上有一定的压降，将使避雷器的残压有所增加，故它主要用于35kV以上的高压避雷器。
[bookmark: _Toc280706843]四、动作的检查方法及计数器检测仪原理
由于密封不良，动作记数器在运行中可能进入潮气或水分，使内部元件锈蚀，导致记数器不能正常动作，所以《规程》规定，每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明，以标准冲击电流法最为可靠，其原理接线如图2所示。

[image: ]将冲击电流发生器发生的8／20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器，若记数器动作正常，则说明仪器良好，否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测，其中有3只不动作，解体发现内部元件受潮、损坏。
《规程》规定，连续测试3～5次，每次应正常动作，每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。


[bookmark: _Toc280706844]五、仪器面板布置











    1    2     3     4   5  6    7
图3    检测仪面板示意图
1----电源插座         2----电压显示表
3----电源开关         4----输出电压+
5----测量按键         6----输出电压-
7----接地柱

[bookmark: _Toc280706845]六、操作方法
1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连，红色端接上端，黑色端接地端。
2. 将电源线接好后，检查仪器及接线是否正确，确认无误后即可开始试验。
3. 合上电源开关（电源灯亮），待电压稳定（1000V左右）后，即可开始校验。
4. 按下测量键，输出电压立即下降，此时可观察计数器的动作情况。  
5. 如需多次试验，可待输出电压达到稳定值时，再按校验键，并观察计数器的动作情况。
6. 检验完毕后，立即关掉电源，待输出电压完全回零时，才能拆除接线。
7. 如按测量键，输出电压没有下降，应关掉电源，待电压指示回零后，检查是否回路有断点，或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。

[bookmark: _Toc280706846]七、注意事项
1. 拆除接线时，若输出电压没有回零，操作人员不能碰测试线非绝缘部分，以免造成人身事故。                                                                                                                                                                                                                          
2. 被试品不允许带电。

[bookmark: _Toc280706847]八、质保书
本公司生产的所有仪器设备实行一年保修，终身维护。在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换;用户附带的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将酌情收取修理费用：
1. 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。
2. 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。
3. 由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

电话：027-82830313                传真：027-84898071
网址：www.whgchn.com            邮箱：800@ whgchn.com
免费热线：400-027-8308            地址：武汉市东西湖经济开发区
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