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GH2671
数字高压兆欧表

 产品操作手册











武汉国测华能电气有限公司





尊敬的用户：
感谢您购买本公司GH2671数字高压兆欧表。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。


 注 意 事 项

· 使用产品时，请按说明书规范操作
· 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
· 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
· 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
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GH2671 
数字高压兆欧表 

[bookmark: _Toc259027889][bookmark: _Toc298946380][bookmark: _Toc298946417]一、产品介绍
1．仪表工作原理
GH2671数字式高压兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（每种机型有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极，从而产生一个从E到L极的电流，经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
2．仪表电路框图
如图所示：
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3．仪表使用范围
本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
4．仪表特点
本表具有以下特点：
·输出功率大、带载能力强，抗干扰能力强。
	机 型
	输出电压等级
	测量范围
	相对误差
	分 辨 率

	GH2671
	500V,1000V
2000V,2500V
	0～19999MΩ
	≤±4%±1d
	0.01MΩ,0.1MΩ,
1.0MΩ,10.0MΩ


本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA，很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
本仪表不需人力作功，由电池供电，量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
本表输出短路电流可直接测量，不需带载测量进行估算。
5．技术指标
①使用条件
环境温度：0℃～+45℃
相对湿度：≤85%RH
②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
③输出最高电压带载能力及短路电流
	机  型
	电压/负载
	电压跌落
	短路电流

	GH2671
	2500V/20MΩ
	约10%
	>1.6mA


6．电源适用范围、功率损耗
直流：7～9V（6节5#镉镍可充电电池）外接交流220V电源进行充电。
功耗：静态功耗≤160mW；最大功率≤2.5W。
7．体积与重量
体积：220mm×200mm×；105mm
重量：<1.4kg。
      
[bookmark: _Toc259027890][bookmark: _Toc298946381][bookmark: _Toc298946418]二、操作方法
1．测量步骤
开启电源开关“ON”，选择所需电压等级，轻按一下指示灯亮代表所选电压档，轻按一下高压启停键，高压指示灯亮，LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值，关闭高压时只需再按一下高压键，关闭整机电源时按一下电源“OFF”。
2．启动高压后，机内定时器开始工作，一分钟时仪表自动报警5S，此时数值被锁定，便于计算吸收比。
3.接线端子符号含义
测量绝缘电阻时，线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接，接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接，屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接，以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时，可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时，三组可轮流交换，空出的一相应安全接地。

[bookmark: _Toc259027891][bookmark: _Toc298946382][bookmark: _Toc298946419]三、维护保养及注意事项
1．存放保管本表时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
2．被测物体为正常带电体时，必须先继开电源，然后测量，否则会危及人身设备安全！本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压，在进行测量操作时人体各部分不可触及。
3．本仪表配有可充电电池组。当机内可充电池组电压低于7.2V时，表头左上角显示欠压符号“←”。提示要及时对机内电池组充电8小时左右，直至面板上充电指示灯变暗以至熄灭。仪表长期不用时，应定期对可充电池组进行充电维护。

[bookmark: _Toc259027892][bookmark: _Toc298946383][bookmark: _Toc298946420]四、售后服务
凡购买绝缘电阻测试仪的用户均享受以下的售后服务：
1．仪表自售出之日起二个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
2．仪表二年内凡质量问题由我公司免费维修。
3．仪表自售出之日起超过二年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
4．若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不负责。
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电话：027-82830313                传真：027-84898071
网址：www.whgchn.com            邮箱：800@ whgchn.com
免费热线：400-027-8308            地址：武汉市东西湖经济开发区
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