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GHWJF-20KVA/100KV 
无局放高压试验装置




技术方案






武汉国测华能电气有限公司



一、设备遵循标准
JB/T9641                《试验变压器》
GB1094　　　　　　　　《电力变压器》
GB50150-91-2006　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 848·3-2004      《高压试验装置通用技术条件》
第三部分：无局放试验变压器
DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》
GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》
二、工作环境
1. 环境温度：－150C –45 0C;
2. 相对湿度：≤90%RH;
3. 海拔高度:  ≤2500米；
三、系统组成
1、无局放试验变压器	GHWJF-20KVA/100KV
2、无局放调压控制台   GHWJF-20KVA
3、隔离滤波变压器     GLB-20KVA/400V
4、耦合电容器        GHWJF-100KV
5、无局放保护电阻    100KV/8K
6、模拟式局部放电测试仪    GHWJF-2008
    无局放试验装置技术参数
1. ）充气式无局放试验变压器：
型号：GHWJF-20kVA/100kV/400V            1台
 无局放试验变压器。采用特殊结构及精密工艺使得其局放量能控制在较小的范围内。外形工艺精度高。适用于现场和试验室。方便适用。
技术参数
额定容量：20KVA                输入电压：380V±10%
输出电压：0—100KV             额定电压下系统局放量≤5PC
输出电流：200mA                电压精度：AC 1.5%
电源失真度：＜3%               绝缘介质：SF6气体
外形尺寸：外径：450，高1.3米   重量：90Kg
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2、无局放调压器操作箱：20kVA/380V，1台
1、本控制台为专用高压无局放试验调压及操作台，配有启动，停止按钮；数字电压，电流表指示，时间继电器控制时间并报警。
2、操作电压连续可调，波形无失真和畸变。
3、具有零位功能，电压上限、下限、过流、过压击穿保护功能。
4、报警有声响及灯光提示
5、试验结束，降压回零、
   参数：额定容量：20KVA
输入电压：380V±10%         输出电流：50A
输出电压：0—430V            重量：75Kg
外形尺寸：420mm×580mm×700mm

3隔离滤波变压器：20kVA，1台
主要结构为隔离变压器及离波装置，可以有效摒除电源中存在的杂波及各种干挠。
输入电压：380V±10%        输出电压：380V±10%
额定容量：20KVA          空载损耗≤5%
阻抗电压≤5%              重量：70Kg
  衰减效果： 10KHZ-100KHZ≥ 20db
                  100KHZ-30MKZ≥ 60db
外形尺寸：长400mm*宽300mm*高450mm 
                                
4、耦合电容器
      节长800mm，节重23Kg
      一个顶环。      电容量：500-1000PF
局放量≤5PC      耦合电容器：100kV       1台
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5、GHWJF-100KV/8K无局放保护电阻
外形尺寸：直径60mm*长度600mm 
重量：3kg                   
配套试验连接线、屏蔽罩、屏蔽线等    
6、GHWJF智能型局部放电测试仪    
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GHWJF2008 型局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量，产品的型式试验，绝缘的运行监督等。
GHWJF2008 型局部放电检测仪的检测灵敏度高，试样电容复盖范围大，适用试品范围广，输入单元（检测阻抗）配备齐全，频带组合多（九种）。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量，指针式表头和数字式表头同时显示，指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。
     本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。
 
技术指标
●  可测试品的电容量范围6PF--250μF
●  检测灵敏度（见表一）
●  放大器频带：
     ①低端：10kHz、20kHz、40kHz任选
     ②高端：80kHz、200kHz、300kHz任选
●  放大器增益调节：
     粗调六档，档间增益20±1 db;细调范围>20db。
 
	输入单元序号
	调谐电容
	单位
	灵敏度（微微库）
（不对称电路）

	1
	6-25-100
	微微法
	0.02

	2
	25-100-400
	微微法
	0.04

	3
	100-400-1500
	微微法
	0.06

	4
	400-1500-6000
	微微法
	0.1

	5
	1500-6000-25000
	微微法
	0.2

	6
	0.006-0.025-0.1
	微法
	0.3

	7
	0.025-0.1-0.4
	微法
	0.5

	8
	0.1-0.4-1.5
	微法
	1

	9
	0.4-1.5-6.0
	微法
	1.5

	10
	1.5-6.0-25
	微法
	2.5

	11
	6.0-25-60
	微法
	5

	12
	25-60-250
	微法
	10

	7R
	电 阻
	 
	0.5


 
●  时间窗：
    ①窗宽：可调范围15°～150°;
    ②窗位置：每一窗可旋转0°～170°；
    ③两个时间窗可分别开或同时开。
●  放电量表：
    ① 指针式表头：
    对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计)
    线性刻度0-1000   误差<±5%(以满刻度计)
    ② 数字表头：以3½LED数字表显示
     0-100.0    误差<±5%(以满刻度计)
●  椭圆时基：
    ①频率50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、400Hz。
    ②椭圆旋转：以30°为一档，可作100°旋转。
    ③显示方式：椭圆——直线。
    ④高频时基椭圆可按输入电压（13∽275V）调节至正常大小，其摄取功率<1伏安。
●  试验电压表：
    ① 量程：100kV（可扩展）
    ② 显示：3½数字电压表指示
    ③ 精度：优于±5%（以满刻度计）
●  内、外零标功能
●  体积：500*500*210（宽*深*高）mm3      
●  重量：约18kg

免费热线：400-027-8308            传真：027-84898071
网址：www.whgchn.com            邮箱：800@ whgchn.com
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