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尊敬的用户：
感谢您购买本公司GHZRC-10A直流电阻测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务 部联络，我们会尽快给您答复。


 注 意 事 项
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。
本仪器交直两用，内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。


 安全警告   
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
1.请勿在易爆环境中操作！
2.请勿在潮湿环境下操作!
3.防止火灾或人身伤害！
4.保持产品表面清洁和干燥。
5.只有合格的技术人员才可执行维修！


























使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任
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[bookmark: _Toc420568903][bookmark: _Toc407110996][bookmark: _Toc519848318]一、概述
直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路，可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符，引出线是否有断裂，多股导线并绕是否有断股等情况。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

[bookmark: _Toc420568904][bookmark: _Toc519848319]二、安全措施
1、 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。
3、 仪表应避免剧烈振动。
4、 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
5、 测试完毕后一定要使仪器复位后关闭电源再拆除测试线。
6、 测试过程中，禁止移动测试夹和关断供电线路。

[bookmark: _Toc519848320][bookmark: _Toc420568905]三、功能特点
1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。 
2、仪器采用全新电源技术，测量范围宽。
3、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。 
4、响应速度快，仪器测量数据稳定，仪器测试过程中自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。
7、仪器内部带有不掉电时钟。
8、仪器内部具有不掉电存储器，可永久保存数据。
4、 [bookmark: _Toc420568906][bookmark: _Toc519848321]技术指标
1、 输出电流： 自动、10A、 5A、1A、300mA、100mA、<5mA
2、 分辨率：0.1μΩ
3、 量程：   30Ω-50KΩ   （<5mA档）
500mΩ-80Ω   (100mA档)
100mΩ-25Ω   (300mA档)
50mΩ-8Ω	  (1A档)
1mΩ-1.5Ω	     (5A档)
   0.0005-0.5Ω      (10A档)
4、 准确度： 0.2%   
5、 工作温度：0～40℃
6、 工作湿度：<90%RH，不结露
7、 [bookmark: _Toc420568907]外形尺寸: 长320mmX宽240mmX高130mm
8、 产品体积：4kg
 
5、 系统介绍  
仪器的面板见下图


电源开关   仪器工作电源，内置可充电锂电池。
功 能 键   七个功能键，根据仪器运行界面显示当前按键功能。
RES和FL按键			为仪器更新程序使用按键。
               接地点。
I+、 I-     输出电流接线柱，I+为输出电流正，I-为输出电流负。
V+、V-     V+为电压线正端，V-为电压线负端。
[bookmark: _Toc420568908][bookmark: _Toc519848322]六、测试与操作方法   
仪器接线见下图：将红色测试线插片接到I+上， 插杆接到V+上，测试钳夹到试品一端，将黑色测试线插片接到I-上，插杆接到V-上，测试钳接到试品另一端。




















1、开机页面显示如下图：











按【OK/确定】键可进入设置界面，可在其中进行选择电流、设置补偿材料，补偿温度，按【TAB】键光标可在各个功能之间切换。按上下键选择数值。










电流选择：按【TAB】键将光标选择在电流选项上面，可以通过【上箭头】按键、【下箭头】按键选择测试电流，选定测试电流后，按【TAB】键可光标移动到【开始/停止】按键再按【OK】按键开始测试，测试中按【OK】按键停止测试。
补偿材料：按【TAB】键将光标选择在补偿温度选项上面，可以通过【上箭头】按键、【下箭头】按键选择补偿材料，材料选择后，按【TAB】键可离开当前位置。
补偿温度：按【TAB】键将光标选择在补偿温度选项上面，可以通过【上箭头】按键、【下箭头】按键设置补偿温度，温度设定后，按【TAB】键可离开当前位置。
2、 开始测试界面
在测试主界面下将可以核对测试电流等信息是否设置正确后，然后按【OK】键进入数据测量
开始测量后，显示“充电中…”过几秒钟之后，显示“测试中…”这时说明充电完毕，进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值，如下图。当选择自动测试时，仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。在测试过程中按【右箭头】键可对当前数据进行打印，按【下箭头】键保存当前数据。













3、 测试完毕后，按“停止”键，仪器电源断开，液晶恢复初始状态，重新接线进行下次测量，或关断电源后拆下测试线与电源线结束测量。
4、 在停止状态下，按【退出】键进入主界面按【TAB】键光标移动到“查看数据”图标按【OK】键进入数据查看界面







本仪器最多保存99组数据，超过99组数据自动覆盖以前的数据。在查看界面可以通过【上箭头】按键、【下箭头】按键查看数据，也可以按【OK】键调出打印和删除数据对话框进行相应数据操作，按【退出】键返回到测试界面
[bookmark: _Toc420568909][bookmark: _Toc519848323]七、注意事项	
1、连接测试夹与连接接地线时，要注意接触端长期裸露在空气中，表面覆盖了一层氧化膜，该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确，所以在接线时要注意清理氧化膜，或者测试夹与引出端连接好后，用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。
   2、在拆线前，一定要等仪器复位，没有电流输出，放电结束后，关闭电源再进行拆线。
   3、选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。
    
[bookmark: _Toc519848324][bookmark: _Toc420568910]八、仪器成套性
直流电阻测试仪主机					一台
10A型测试线							一套
电源适配器							一个
标 准 电 阻                    一个
使用说明书							一本
合  格  证                     一张
        检 测 报 告                    一张
        


[bookmark: _Toc420568911][bookmark: _Toc519848325]九、售后服务
仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。 



电话：027-82830313           网址：www.whgchn.com            
邮箱：800@ whgchn.com      免费热线：400-027-8308            

image4.jpeg
2021-09-10
20154355 NN

Ver: 1.0.0715




image5.jpeg
L ERREREREY i

Ver: 1.0.0715




image6.jpeg
L11ma | oz | 200c |

1 | 2021-08-27 17:50:10 | 0000 | 104A





image1.png
EI
RS AT A A





image2.png
EEsEw® @





image3.png
SRR E AN 20 055, NN

HEEE  RHGRE  HORE




image7.png
ENERRBS ey s




